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SISTEMAS INVOLUCRADOS EN EL  
SUBPROYECTO LAS COLUMNAS 

 
Las características de los sistemas involucrados en torno a este subproyecto se 
describen a continuación: 
 
1. Planta solar: fuente de energía eléctrica. 
 
Está formada por módulos fotovoltaicos que tienen la capacidad de transformar la 
energía procedente del sol en energía eléctrica en forma de corriente continua. Con 
objeto de evaluar las prestaciones de diferentes alternativas, los módulos fotovoltaicos 
usados en el Proyecto Hércules se han organizado en 4 seguidores de dos ejes 
presentando diferentes concentraciones y 1 seguidor en un eje (norte y sur) sin 
concentración aportando una potencia total de 60 kW.  
 
Adicionalmente la planta solar cuenta con un disco Stirling, cuya potencia nominal es 
de 10 kW, que tiene forma de paraboloide de revolución con una superficie recubierta 
por espejos. Este dispositivo es capaz de concentrar la radiación solar transformando 
la energía térmica en energía eléctrica a través de un motor Stirling.    
 

 
 
  Disco Stirling y módulos fotovoltaicos en la Planta Solar 
 
Ambos sistemas cuentan con inversores que transforman la energía eléctrica 
generada en forma de corriente alterna necesaria para el funcionamiento del 
electrolizador. 
 
 
2. Electrolizador. 
 
El electrolizador, es un dispositivo capaz de separar la molécula de agua y disociarla 
en sus componentes: hidrógeno y oxígeno. Para poder producir este efecto se 
requiere la energía eléctrica producida por la planta solar. Este sistema, además, 
cuanta con un desionizador que asegura la calidad del agua introducida en la celda 
electrolítica o unidad fundamental, donde tiene lugar la disociación, y un purificador 
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que adecua el hidrógeno (secado, venteo, etc.) a la pureza exigida por la pila de 
combustible (99,9995%).  
 
3. Dispensadora de hidrógeno. 
 
La dispensadora de hidrógeno es el sistema que finalmente da servicio al automóvil. 
En la misma el hidrógeno producido, por el sistema electrolizador, es elevado a alta 
presión (350 bar) y almacenado, quedando disponible para su servicio mediante el 
distribuidor.  
 
Este sistema, además, está dotado de un suministro de apoyo de hidrógeno, que 
actuaría en caso de avería y un panel de control que acciona toda la instalación, 
regula posibles emergencias y toma datos del sistema. Los valores de diseño (2 Kg. 
de hidrógeno por repostado) aseguran que el tiempo de repostado del depósito del 
automóvil no será superior al de un automóvil convencional.   
 
A continuación se ilustran los sistemas involucrados en el subproyecto “Las 
Columnas”:  

 

 
 

Sistemas involucrados en el subproyecto “Las Columnas” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Más información en: www.proyectohercules.es  


